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Bomba de calor
aire/agua ALFÉA

La nueva fuente de energía renovable
para el hogar. El máximo rendimiento,
confort y ahorro energético.

CONFORT COMPLETO

3 soluciones en 1 sistema. La bomba de calor aire-agua Alféa ofrece las
soluciones en climatización para el hogar. Proporciona:

· Calefacción.

· Refrigeración.

. ACS.

Todo en un único sistema que garantiza el máximo confort térmico en
la vivienda.

La gama más completa del mercado. Propone soluciones térmicas para:

· Calefacción por suelo radiante.

· Calefacción por fan coil.

· Calefacción por radiadores de baja temperatura.

· Calefacción por radiadores de alta temperatura.

· ACS.

· Refrigeración.

Además, se puede instalar en: obra nueva, reforma y caldera existente.

ECOLÓGICO ECONÓMICO

Su sistema es respetuoso con el medioambiente porque usa la energía del
aire como fuente, una energía limpia, inagotable y renovable.

Alféa permite un ahorro de energía de hasta un 70% en las facturas de
calefacción.

COP hasta 4,3: por cada 1 kW consumido de energía eléctrica, el sistema
produce 4,3 kW de energía térmica, obteniendo un rendimiento hasta el
430%.

TECNOLOGÍA

· Desarrollado por expertos en calefacción.

· Su última tecnología permite una muy fácil instalación, configuración y mantenimiento.
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Thermor les ofrece la gama de bombas de calor Alféa, fabricadas por el Grupo Atlantic, líder europeo en productos destinados para el confort térmico. Estas
bombas de calor se comercializan exclusivamente bajo la marca ATLANTIC.

Las bombas de calor Alféa se diseñan y fabrican siguiendo los más altos estándares de calidad europea. Los servicios de atención al cliente durante todas
las fases de la venta también persiguen los mismos objetivos de calidad.

En España, Alféa se comercializa exclusivamente por la red de distribución de Thermor, así como todos los demás productos contenidos en este catálogo.



FABRICADO EN FRANCIA DISEÑO HIDRÁULICO

Todos los módulos y accesorios de las gamas Alféa Inverter han sido diseñados
en Francia y fabricados en una de las plantas de Groupe Atlantic, en Merville.

· Gran superficie de intercambio.

· Pocas pérdidas de carga.

· Resistente a las aguas turbias.

· Intercambiador coaxial sumergido.

· Depósito tampón incluido.

· Sin regulador de caudal.

· Sin filtro de agua.

www.alfea.es
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CONTROL TERMODINÁMICO REGULACIÓN ALFÉA

· Electrónica e interfaces específicas Alféa para un control preciso y para la
modulación de la potencia del compresor.

· Adaptación de la máquina a las necesidades reales, sin ciclos on/off
intempestivos, ni picos de intensidad en la puesta en marcha, gracias
al compresor DC Inverter.

· R410 Inverter, componentes frigoríficos que se benefician de las últimas
evoluciones.

· Nivel sonoro muy bajo (39 dBA) a 5m.

· Calidad de fabricación y fiabilidad controlada.
· Auténtica regulación en base a curvas de calefacción que permite controlar

2 circuitos independientes y una producción de agua caliente sanitaria.

· Funciones ampliadas.

Modulación permanente del régimen de compresión 10 pasos de potencia
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*5 años de
garantía en compresor
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ALFÉA GAMA COMPLETA
Y EFICIENTE

ALFÉA HYBRID DUO
3 modelos: 10, 13, 15.5 + caldera de 25 kW.

· Ideal para sustitución de caldera de gasóleo
existente.

· Interacumulador de agua caliente sanitaria 125 L.
incluido.

· Apoyo de gasóleo de 25 kW incluido.

· Cuerpo de caldera de gasóleo fabricado en acero.

· Quemador montado prerregulado.

ALFÉA M
· 4 modelos: 6, 8, 10 y 11.2 kW.

· Nueva instalación o apoyo a caldera.

· Apoyo eléctrico de 3 kW (M6 y M8) o 4.5 kW
(M10 y M12).

· Monobloc.

Calefacción, opción agua caliente sanitaria separada (interacumulador).

Opción refrigeración.

Kits y unidades externas de control para 2 circuitos, agua caliente sanitaria y piscina.

ALFÉA S
· 6 modelos: 5, 6, 8, 10.5, 13, 15.5 kW.

· Nueva instalación o apoyo a caldera.

· Apoyo eléctrico de 3 kW (S5 a S8) o 6 kW (S10 a S16).

www.alfea.es

CALEFACCIÓN, OPCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA SEPARADA (INTERACUMULADOR).

Calefacción, opción agua caliente sanitaria separada (interacumulador).

Opción refrigeración.

Kits y unidades externas de control para 2 circuitos, agua caliente sanitaria y piscina.

Calefacción + agua caliente sanitaria incluido. Kits de control 2 circuitos y piscina integrables.

Sólo calor (no reversible).

COP > 4 · Funcionamiento sin depósito tampón.

· Funcionamiento sin filtro de agua.

Soluciones Térmicas
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TECNOLOGÍA AVANZADA VERSATILIDAD
· Intercambiador coaxial integrado en depósito Inox.

· Regulación climática que controla directamente la
modulación del compresor y la temperatura de
condensación.

· Compresor DC Inverter integrado.

· Gestión de 2 circuitos: 1 alta temperatura y 1 baja
temperatura (kit opcional).

· Compatible con acumuladores de ACS.

· Sonda de ambiente con conexión de cable o vía radio
(opcional).

ECOLOGÍA FÁCIL INSTALACIÓN
· Rendimiento hasta el 430% (COP hasta 4,3).

· Bajo nivel sonoro.

· Con bomba de circulación de serie.

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3• (IVA no incluido). Aplicable a los modelos Alféa S5, S6, S8 y S10.

Alféa S CALEFACCIÓN
Y REFRIGERACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES · Aerotermia

522604

522605

522606

522607

522608

522609

Alféa S5

Alféa S6

Alféa S8

Alféa S10

Alféa S13

Alféa S16

Código Modelo



www.alfea.es
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Códigos

Potencia calorífica · Rendimiento nominal calefacción (Tª exterior/Tª impulsión)

+7°C/+35°C - suelo radiante

-7°C/+35°C - suelo radiante

+7°C/+45°C - radiadores BT

-7°C/+45°C - radiadores BT

Potencia absorbida (calefacción)

+7°C/+35°C - suelo radiante

-7°C/+35°C - suelo radiante

+7°C/+45°C - radiadores BT

-7°C/+45°C - radiadores BT

COP (+7°C/+35°C)

Potencia refrigeración

+35°C/+18°C

EER (+35°C/+18°C)

Características eléctricas

Tensión eléctrica (50 HZ)

Corriente máx. arranque aparato

Intensidad nominal

Corriente máx. apoyo total

Corriente máx. tot. del aparato

Potencia apoyo

Potencia real absorbida

- ventilador

- bomba

Pot. máx. absorbida unidad exterior

Circuito hidráulico

Presión máx. de servicio

Caudal del circuito hidráulico para 4°C< t<8° C (condiciones nominales)

- min.

- máx.

Peso del la unidad exterior

Nivel sonoro a 5 metros (unidad exterior)

Peso del modulo hidráulico (en vacío)

Peso del modulo hidráulico (cargado de agua)

Contenido agua del módulo hidráulico

Contenido agua en el depósito ACS

Límites de funcionamiento calefacción

Temperatura exterior min./máx.

Temp. máx. impulsión (suelo radiante)

Temp. máx. impulsión (radiadores)

Temper. agua mínima impulsión

Circuito frigorífico

Diámetro tubo gas

Diámetro tubo líquido

Carga fabr. fluido frigoríf. R410A

Presión máx. de servicio

Longitud mínima de los tubos

Longitud máx. de los tubos*

Longitud máx. de los tubos **

Desnivel máx.**

522604 522605  522606 522607 522608 522609

kW 4,6 6,5 8 10,3 13,7 16,2

kW 4,8 5,6 7  8,1 11,5 12,4

kW 4,15 5,4 6,2 8,3  9,7 13,3

kW  4,05  5,1  5,9  7 9,2 11

kW 1,07  1,63  2  2,58 3,42 4,15

kW 1,75 2,24 2,54 3,52 4,37 4,77

kW 1,23 1,61 1,88 2,51 2,98 4,2

kW 1,78  2,32  2,62 3,33 4,3 5,37

4,3 4 4  4  4 3,9

kW 6,6 7,4 8,7 10,3 13,7 16,9

 3,8  3,8  3,9 3,8 3,9  3,8

V 230 230 230  230 230 230

A 10,5 10,5  12,9  15,3  22,6  25,9

A 8,3  8,3  10,6 11,7  16,7 20,6

A 13 13  13  26,1  26,1  26,1

A 23,5 23,5 25,9  41,4 48,7  52

kW 3  3  3  6  6 6

W 54  54 65 103  2x103  2x103

W  113 113  113  113 151  151

W 2600 2600  2930 3500  5150  5900

bar  3  3  3  3  3  3

l/h 540  600  860  1000  1380  1670

l/h 1100 1400 1700 2100  2700  3300

kg 40  40 44 64  98  105

dB 39  39 40  41  40  40

kg 52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5

kg 77,5 77,5  77,5  77,5  77,5  77,5

l 25 25 25 25 25 25

l -   -  -  -  - -

°C  -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24

°C 45 45 45 45 45 45

°C  52  52  52  52  52  52

°C  8  8 8 8 8 8

"  1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"  5/8"

" 1/4" 1/4"  1/4"  3/8"  3/8"  3/8"

g 1250 1250 1700 2200 3350  3400

bar 45 45 45 45 45 45

m 5 5 5  5  5  5

m 15 15 15 15 20 20

m 25 25  30  30  50  70

m 15  15  20  30  30  30

 S 5  S 6 S 8 S 10 S 13 S 16Alféa S

Carga en fábrica en R410A - ** Teniendo en cuenta una carga eventual complementaria R410A.

*5 años de
garantía en compresor

Soluciones Térmicas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Alféa SCALEFACCIÓN
Y REFRIGERACIÓN

CURVAS DE POTENCIA ALFÉA S

CURVAS DE POTENCIA CALORÍFICAS Y ABSORBIDAS

* Consulte las curvas para aplicaciones con kit 2 zonas y kit apoyo caldera en los manuales de instalación

1

2

3

4

5

6

7

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

P
ot

en
ci

a(
kW

)

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

Potencia calorífica

Potencia absorbida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P
ot

en
ci

a(
kW

)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Potencia calorífica

Potencia absorbida

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

Temperatura exterior (ºC)
CURVAS DE POTENCIA ALFÉA S5

Temperatura exterior (ºC)
CURVAS DE POTENCIA ALFÉA S6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Potencia calorífica

Potencia absorbida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Potencia calorífica

Potencia absorbida

Temperatura exterior (ºC)
CURVAS DE POTENCIA ALFÉA S8

Temperatura exterior (ºC)
CURVAS DE POTENCIA ALFÉA S10

P
ot

en
ci

a(
kW

)

P
ot

en
ci

a(
kW

)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Potencia calorífica

Potencia absorbida

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Suelo radiante

Radiadores de muy baja
temperatura

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Potencia calorífica

Potencia absorbida

Temperatura exterior (ºC)
CURVAS DE POTENCIA ALFÉA S13

Temperatura exterior (ºC)
CURVAS DE POTENCIA ALFÉA S16

P
ot

en
ci

a(
kW

)

P
ot

en
ci

a(
kW

)



www.alfea.es

19

O

1

2

4
5

3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

A - ALFÉA S: 1 CIRCUITO DE RADIADORES O SUELO RADIANTE (ZONA 1)

O

M M

M

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Sonda exterior

2 Sonda ambiente zona 1

3 Sonda de impulsión de bomba de calor

4 Sonda de retorno de bomba de calor

5 Sonda agua caliente sanitaria

6 Sonda ambiente zona 2

7 Sonda de impulsión zona 1

8 Bomba de circulación zona 1

9 Válvula direccional de agua caliente sanitaria

10 Válvula direccional apoyo caldera

11 Apoyo eléctrico de agua caliente sanitaria

12 Bomba de circulación zona 2

C - ALFÉA S: 2 ZONAS CIRCUITO SUELO RADIANTE + RADIADORES + KIT AGUA CALIENTE SANITARIA + APOYO DE CALDERA

1 Sonda exterior

2 Sonda ambiente

3 Sonda de impulsión de bomba de calor

4 Sonda de retorno de bomba de calor

5 Bomba de circulación

Circuito 2

Circuito 1

M

O

M

1

2

3 4

5 6

7

8

9

10

11

12

B - ALFÉA S: 2 ZONAS CIRCUITO SUELO RADIANTE + RADIADORES + KIT AGUA CALIENTE SANITARIA (CON APOYO ELÉCTRICO)

1 Sonda exterior

2 Sonda ambiente zona 1

3 Sonda de impulsión de bomba de calor

4 Sonda de retorno de bomba de calor

5 Sonda de agua caliente sanitaria

6 Sonda ambiente zona 2

7 Sonda de impulsión zona 2

8 Bomba de circulación zona 1

9 Válvula direccional de agua caliente sanitaria

10 Apoyo eléctrico de agua caliente sanitaria

11 Válvula 3 vías zona 1

12 Bomba de circulación zona 2

*5 años de
garantía en compresor

Soluciones Térmicas
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Calefacción y refrigeraciónAlféa M EQUIPO MONOBLOC

TECNOLOGÍA AVANZADA VERSATILIDAD
· Intercambiador coaxial integrado en depósito Inox.

· Regulación climática que controla directamente
la modulación del compresor y la temperatura
de condensación.

· Compresor DC Inverter integrado.

· Gestión de 2 circuitos: 1 alta temperatura y 1 baja
temperatura (kit opcional).

· Compatible con acumuladores de ACS.

ECOLOGÍA FÁCIL INSTALACIÓN
· Rendimiento hasta el 410% (COP hasta 4,1).

· Bajo nivel sonoro.

· Sin conexiones frigoríficas.

· Con bomba de circulación de serie.

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3! IVA no incluido. Aplicable a los modelos M6, M8, M10 y M12.

522625

522626

522627

522628

Alféa M6

Alféa M8

Alféa M10

Alféa M12

Código Modelo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido refrigerante

Códigos

Potencia calorífica · Rendimiento nominal calefacción (Tª exterior/Tª impulsión)

+7°C/+35°C - suelo radiante

-7°C/+35°C - suelo radiante

+7°C/+45°C - radiadores BT

-7°C/+45°C - radiadores BT

Potencia absorbida (calefacción)

+7°C/+35°C - suelo radiante

-7°C/+35°C - suelo radiante

+7°C/+45°C - radiadores BT

-7°C/+45°C - radiadores BT

COP

COP (+7°C/+35°C) - suelo radiante

COP (-7°C/+35°C) - suelo radiante

COP (+7°C/+45°C) - radiadores BT

COP (-7°C/+45°C) - radiadores BT

Potencia refrigeración

+35°C/+18°C

EER (+35°C/+18°C)

Características eléctricas

Tensión eléctrica (50 HZ)

Corriente máx. arranque aparato

Intensidad nominal

Corriente máx. del aparato

Potencia apoyo

Sección de cables de alimentación aportación / grupo

Circuito hidráulico

Presión máx. de servicio

Caudal del circuito hidráulico para 4°C< t<8° C (condiciones nominales)

- mín.

- máx.

Contenido agua del módulo hidráulico

Volumen depósito de expansión

Presión máxima

Conexiones impulsión/retorno circuito calefacción

Límites de funcionamiento calefacción

Temperatura exterior mín./máx.

Temp. máx. impulsión (suelo radiante)

Temp. máx. impulsión (radiadores)

Temp. agua mínima impulsión

Circuito frigorífico

Carga fabr. fluido frigoríf. R410A

Dimensiones

Alt. x Ancho x Prof.

Peso en vacío /carga

Nivel sonoro a 5 metros

R410A  R410A R410A R410A

522625 522626 522627 522628

kW 6,48 8 9,8 11,2

kW 4,6 5,95  8,28 9,7

kW  6,1  7,4 8,35 10,3

kW 4,4  6,05 7,15  8,4

kW 1,6 1,95 2,45 2,8

kW 1,92 2,35  3,4 4,2

kW 2,03  2,3  2,53  3,25

kW 2,2  2,77  3,35  3,5

4,05 4,10 4 4

2,4 2,53 2,44 2,31

 3 3,22 3,3 3,17

2 2,18 2,13 2,40

kW  7,4 8,7 10,3 11,9

3,8 3,9 3,8 3,9

V 230 230  230 230

A 16  16 20 20

A  15 16 17  20

A 16  16  20 20

kW 3 3 4,5 4,5

mm2 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5

bar 3  3  3 3

l/h 600  860 1000 1100

l/h 1400 1700 2100 2250

l 15 15 15  15

l 6 6 6 6

bar 3 3 3 3

" 1" 1" 1" 1"

°C -15/+24  -15/+24  -15/+24 -15/+24

°C  45 45 45 45

°C 52 52 52 52

°C 8 8 8 8

g 1250 1700 2100 2100

mm 855 x 1360 x 386 855 x 1360 x 386 918 x 1420 x 436 918 x 1420 x 436

Kg 115 / 130 115 / 130 135 / 150 135 / 150

dB 39 40 41 42

M6 M8 M10 M12ALFÉA M

*5 años de
garantía en compresor

Soluciones Térmicas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 H1

295 mm < H1 < 315 mm

897

1336

410

98 143

AIR

 H2

155 mm < H2 < 175 mm

1421

964,5

182
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228

AIR

Calefacción y refrigeración.Alféa M EQUIPO MONOBLOC
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CURVA DE PRESIÓN DISPONIBLE ALFÉA M

CURVAS DE POTENCIA CALORÍFICAS Y ABSORBIDAS

* Consulte las curvas para aplicaciones con kit 2 zonas y kit apoyo caldera en los manuales de instalación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

Potencia calorífica

Potencia absorbida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

Potencia calorífica

Potencia absorbida

P
ot

en
ci

a(
kW

)

Temperatura exterior (ºC)

P
ot

en
ci

a(
kW

)

Temperatura exterior (ºC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

Potencia calorífica

Potencia absorbida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura

Potencia calorífica

Potencia absorbida

P
ot

en
ci

a(
kW

)

P
ot

en
ci

a(
kW

)

Temperatura exterior (ºC) Temperatura exterior (ºC)



www.alfea.es

23

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

R
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4
5

1

A - ALFÉA M: 1 CIRCUITO RADIADORES O SUELO RADIANTE

1 Sonda exterior

2 Central de ambiente

3 Sonda de impulsión bomba de calor

4 Sonda de retorno de bomba de calor

5 Bomba de circulación

Circuito 2

Circuito 1

M

R

2

5

9

8
7 6

4

3

1

B - ALFÉA M: 2 ZONAS = CIRCUITO SUELO RADIANTE Y RADIADORES

1 Sonda exterior

2 Central de ambiente zona 1

3 Sonda de impulsión bomba de calor

4 Sonda de retorno de bomba de calor

5 Sonda ambiente zona 2 (opcional)

6 Sonda de impulsión zona 1 (opcional)

7 Bomba de circulación zona 1

8 Válvula 3 vías zona 1 (opcional)

9 Bomba de circulación zona 2 (opcional)

Circuito 2

Circuito 1

M

M

R

R
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C - ALFÉA M: 2 ZONAS = CIRCUITO SUELO RADIANTE Y RADIADORES + KIT AGUA CALIENTE SANITARIA

1 Sonda exterior

2 Central de ambiente zona 1

3 Sonda de impulsión bomba de calor

4 Sonda de retorno de bomba de calor

5 Sonda ambiente zona 2 (opcional)

6 Sonda de impulsión zona 1 (opcional)

7 Bomba de circulación zona 1

8 Válvula 3 vías zona 1 (opcional)

9 Bomba de circulación zona 2 (opcional)

10 Válvula direccional de agua caliente sanitaria (opcional)

11 Sonda de agua caliente sanitaria (opcional)

12 Apoyo eléctrico de agua caliente sanitaria (opcional)

*5 años de
garantía en compresor

Soluciones Térmicas



24

TECNOLOGÍA AVANZADA VERSATILIDAD
· Funcionamiento a alta temperatura.

· Intercambiador coaxial integrado en depósito Inox.

· Regulación climática que controla directamente la
modulación del compresor y la temperatura de
condensación.

· Gestión optimizada del ACS con prioridad a la bomba
de calor.

· Compresor DC Inverter integrado.

· Gestión de 2 circuitos: 1 alta temperatura y 1 baja
temperatura (kit opcional).

· Ideal para la reposición de caldera de gasóleo,
aprovechando la instalación existente de calefacción.

ECOLOGÍA FÁCIL INSTALACIÓN
· Rendimiento hasta el 410% (COP hasta 4,1).

· Ahorro del 50% de la factura de combustible vs.
instalación anterior.

· Bajo nivel sonoro.

· Interacumulador ACS inox de 125 l integrado, permite
una fácil instalación.

· Con bomba de circulación de serie.

ENERGÍAS RENOVABLES · Aerotermia

Alféa
Hybrid Duo

CALEFACCIÓN Y ACS
Alta temperatura y producción ACS integrada con
caldera de gasóleo
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www.alfea.es

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3• (IVA no incluido). Aplicable al modelo Alféa Hybrid Dúo 10.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido refrigerante

Potencia calorífica · Rendimiento nominal calefacción (Tª exterior/Tª impulsión)

+7°C/+35°C - suelo radiante

-7°C/+35°C - suelo radiante

+7°C/+45°C - radiadores BT

-7°C/+45°C - radiadores BT

Potencia absorbida (calefacción)

+7°C/+35°C - suelo radiante

-7°C/+35°C - suelo radiante

+7°C/+45°C - radiadores BT

-7°C/+45°C - radiadores BT

Aportación potencia térmica útil

COP

COP (+7°C/+35°C) - suelo radiante

COP (-7°C/+35°C) - suelo radiante

COP (+7°C/+45°C) - radiadores BT

COP (-7°C/+45°C) - radiadores BT

MÓDULO INTERNO

Dimensiones

Alt. x Ancho x Prof.

Peso en vacío/carga

Características hidráulicas

Presión máxima de servicio

Caudal del circuito hidráulico para 4°C< t<8° C (condiciones nominales)

- mín.

- máx.

Contenido agua del modulo hidráulico

Contenido agua en el depósito ACS

Volumen depósito de expansión

Ø impulsión/retorno calefacción

Ø impulsión/retorno sanitario

Ø Salida de humos (interior/exterior)

Depresión óptima de la chimenea

Quemador

Caudal gasóleo

Inyector

Viscosidad máxima a 20°C

Código

 R410A R410A R410A

kW 10,3 13,7 16,2

kW 8 ,1 11,5  12,4

kW 8,3  9,7  13,3

kW 7  9,2  11

kW 2,58  3,42 4,15

kW 3,52  4,37 4,77

kW 2,51 2,98  4,2

kW 3,33  4,3  5,37

kW  25  25  25

 4 4 3,9

2,3 2,6 2,6

 3,3 3,26 3,17

2,1 2,14 2,05

mm 1711 x 1015 x 670 1711 x 1015 x 670 1711 x 1015 x 670

Kg 215 / 482 215 / 482 215 / 482

bar  3  3  3

l/h 1000 1380 1670

l/h 2100  2700 3300

l 142 142  142

l 125  125 125

l 18 18  18

" / mm 1 / 26x34 1 / 26x34 1 / 26x34

" / mm  3/4 / 20x27 3/4 / 20x27 3/4 / 20x27

mm 125 / 139 125 / 139 125 / 139

Pa 15 15  15

Kg/h 2,3 2,3 2,3

Delavan 0,6 gph 60° 0,6 gph 60° 0,6 gph 60°

°E 1,5 1,5  1,5

522637 522638 522639

Hybrid Dúo 10 Hybrid Dúo 13 Hybrid Dúo 16Alféa Hybrid Dúo

*5 años de
garantía en compresor
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Ø 20x27
mâle

Ø 26x34
mâle

Liquido 3/8•

Gas 5/8•

A - ALFÉA HYBRID DUO: 1 CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

1 Sonda exterior

2 Sonda ambiente (opcional)

3 Sonda de impulsión bomba de calor

4 Válvula mezcladora

5 Bomba de circulación

6 Sonda de agua caliente sanitaria

7 Bomba de carga de agua caliente sanitaria

8 Quemador de apoyo

9 Seguridad de suelo radiante (no suministrada)

M

Circuito 1

R

1

2

3

9

9

4

8

7
5

6

1 Sonda exterior

2 Sonda ambiente zona 1 (opcional)

3 Sonda de impulsión bomba de calor (zona 1)

4 Válvula mezcladora zona 1

5 Bomba de circulación zona 1

6 Sonda de agua caliente sanitaria

7 Sonda de salida zona 2 (opcional)

8 Bomba de circulación zona 2 (opcional)

9 Válvula 3 vías zona 2 (opcional)

10 Bomba de carga de agua caliente sanitaria

11 Sonda ambiente zona 2 (opcional)

12 Quemador de apoyo

13 Seguridad de suelo radiante (no suministrada)

B - ALFÉA HYBRID DUO: 2 CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN

M

Circuito 2

Circuito 1

R

M

11

9 8

7

13

13

1

2

35

4

6

10

12

Kit 2e circuito

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES · Aerotermia

Alféa
Hybrid Duo

CALEFACCIÓN Y ACS
Alta temperatura y producción ACS integrada con
caldera de gasóleo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido refrigerante

Quemador

Bomba

Presión regulada en fábrica

Cámara de combustión

Diámetro mínimo

Longitud

Volumen

Temperatura de los humos

Caudal másico de los humos

Volumen lado humos

Presión hogar

Número de turbuladores en tubos de humos

Límites de funcionamiento calefacción

Temperatura exterior mín./máx.

Temp. máx. impulsión (suelo radiante)

Temp. máx. impulsión (radiadores)

Temp. agua mínima impulsión

UNIDAD EXTERIOR

Dimensiones

Alt. x Ancho x Prof.

Nivel sonoro a 5 metros

Peso

Circuito frigorífico

Diámetro tubo gas

Diámetro tubo líquido

Carga fabr. fluido frigoríf. R410A

Longitud máxima de los tubos

Desnivel máx.

Longitud máx. sin recarga

Masa de gas a reintegrar para cada metro

Características eléctricas

Tensión eléctrica (50 HZ)

Intensidad nominal

Corriente máx. tot. del aparato

Sección cables de alimentación Unidad exterior

Sección cables Unidad externa-Módulo Interior

Código

 R410A R410A R410A

Suntec AL 35  AL 35  AL 35

bar 15 15 15

mm 270 270 270

mm 400 400 400

dm3 22,9 22,9 22,9

°C  190  190 190

Kg/h 44,4  44,4 44,4

dm3 31,1 31,1  31,1

Pa 16  16 16

7  7  7

°C -15/+24  -15/+24  -15/+24

°C 45 45 45

°C 52 52 52

°C 8  8 8

mm 830 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330

dB 41 41 40

Kg 64  98  105

" 5/8" 5/8" 5/8"

" 3/8" 3/8" 3/8"

g 2100 3350 3400

m 25 25 25

m 30 30  30

m 15 15 15

g  40  50  40

V 230 230 230

A  11,7  16,7 20,6

A 20 25 32

mm2 3G2,5 3G4 3G6

mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5

522637 522638 522639

Dúo 10 Dúo 13 Dúo 16Alféa Hybrid Dúo

Carga en fábrica en R410A - ** Teniendo en cuenta una carga eventual complementaria R410A
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*5 años de
garantía en compresor

Soluciones Térmicas



CURVAS DE POTENCIA CALORÍFICAS Y ABSORBIDAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suelo radiante

Radiadores de muy baja temperatura
Potencia calorífica

Potencia absorbida
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ENERGÍAS RENOVABLES · Aerotermia

Alféa
Hybrid Duo

CALEFACCIÓN Y ACS
Alta temperatura y producción ACS integrada con
caldera de gasóleo



29

Soluciones Térmicas



30

Accesorios bomba
de calor aire/agua Alféa

ENERGÍAS RENOVABLES · Aerotermia

Tuberías frigoríficas 3m 809 233 Incompatible X

Referencia Alféa S Hybrid DuoArtículo

ACCESORIOS UNIDADES EXTERIORES

809 135

809 235

809 435

809 137

809 237

809 437

809 140

809 240

809 440

809 145

809 245

809 445

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Referencia 5,6 kW 8kW 10 · 13 · 16kWArtículo

Tuberías frigoríficas 5 m

Tuberías frigoríficas 7 m

Tuberías frigoríficas 10 m

Tuberías frigoríficas 25 m*



Soluciones Térmicas

1. Central de ambiente
T78 Radio y T75
Aplicación: control / configuración de
los parámetros de Alféa S e Hybrid Dúo
sin cable.

Composición: central de ambiente +
un emisor / receptor a integrar en el
módulo Alféa.

2. Kit agua caliente
sanitaria
Aplicación: control del agua caliente
sanitaria.

Composición: Válvula direccional
motorizada, sonda sanitaria, regleta de
conexión.

3. Kits 2 zonas
Aplicación: para controlar una segunda
zona de calefacción, emisores idénticos
o diferentes.

Composición: una válvula de 3 vías
mezcladora motorizada y circulador de
segunda zona, sonda de impulsión del
circuito suplementario, centralita de
regulación.

Para S y M: una unidad (conjunto
montado) y un separador para el
desplazamiento del circulador integrado
en el módulo.

4. Kit apoyo de caldera
Aplicación: montaje en conexión con
la caldera.

Composición: válvula direccional
motorizada, tuberías, tubos flexibles
aislados, una sonda de impulsión, un
conector.

5. Kit de refrigeración
Aplicación: modo frío para Alféa S y M.

Composición: aislamiento térmico del
circulador, un conector de conexión para
modo frío, instrucciones específicas.

6. Kit piscina
Aplicación: controlar el calentamiento
de una piscina de verano exterior.

Composición: válvula direccional
motorizada, sonda de impulsión,
conectores, caja de relés externa,
intercambiador de placas de titanio.

Sonda exterior desplazada
Alféa M
Aplicación: para grupo situado en el
sur o expuesto a una radiación calorífica
elevada.

Kit gran caudal
Aplicación: para las instalaciones con
pérdidas de cargas elevadas o gran
superficie en 1 sola zona.

Composición: un circulador que se
instala en lugar del existente.

DETALLES DE LOS ACCESORIOS BOMBA DE CALOR AIRE · AGUA ALFÉA
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Juego soportes antivibratorios

Soportes murales 600 mm

Soportes para suelo 450 mm (2 unidades)

Tapones para soporte suelo (4 unidades)

Hilo calentador para desagüe

523 574

809 550

809 532

809 540

809 644

Artículo Referencia

ACCESORIOS UNIDADES EXTERIORES

ACCESORIOS

1.Control temperatura

ambiente

2.Agua caliente sanitaria

3.Kits dos zonas

4.Kits apoyo caldera

5.Frío

6.Piscina

Varios

073951

073954

074061

074065

073950

073959

073952

073953

522304

073948

073957

073949

073956

073958

074064

570615

700373

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Serie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Referencia Alféa S Alféa M Alféa Hybrid DuoFunción

Sonda ambiente T55

Central de ambiente T75

Central de ambiente T78 radio

Sonda exterior desplazada

Kit agua caliente sanitaria M,S

Kit gran caudal S, Dúo

Kit 2 zonas S

Kit 2 zonas Dúo

Kit 2 zonas M

Kit apoyo M,S

Botella de desacoplamiento

Kit refrescamiento M,S

Kit de refrescamiento para gran caudal S

Kit piscina Alféa M,S

Kit piscina Dúo

Intercambiador Piscina

Bidón 20 litros Líquido anticongelante inhibidor

Designación

www.alfea.es


