
Energía Solar
Térmica

Energías renovables
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Alto rendimiento
Como especialistas en la fabricación de
interacumuladores, ofrecemos el mejor rendimiento
del mercado, gracias a nuestros sistemas
exclusivos.

Facilidad
Desde los departamentos de Preventa y Posventa,
ponemos a su disposición un servicio de
asesoramiento técnico para acompañarle en todos
sus proyectos, desde el diseño hasta la instalación.

Fiabilidad
Experiencia y saber hacer reconocido de Thermor
en ACS como fabricante de alta calidad.

Nuestros productos de energía solar tienen hasta
7 años de garantía.

El valor añadido
de Thermor

Como especialista en ACS, Thermor pone su experiencia al servicio de la energía solar, con una oferta única en ventajas.

THERMOR CUMPLE CON LAS NORMAS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

La normativa del CTE (Código Técnico de la Edificación)
establece la obligación del uso de sistemas de energía solar
térmica en la construcción de todos los edificios nuevos y la
rehabilitación de los existentes.

Estos sistemas cubrirán entre un 30% y un 70% las
necesidades de agua caliente sanitaria, en función
de la zona.

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmica

El CTE obliga a separar la energía que proviene del sol de la energía de apoyo (en este caso
un termo eléctrico) con el objetivo de aprovechar el 100% de la energía solar.



Garantías en energía
solar térmica

OPTIMAX: EL CONTROL DEL SOBRECALENTAMIENTO

1. Protección del
captador
Si el captador alcanza los 120°C, se autoriza un
cambio de consigna del acumulador a 85°C. La
bomba se pone en marcha para !refrigerar" el
captador y protegerlo.

 2. Protección del
acumulador
Cuando el acumulador alcanza la temperatura de
85°C, la bomba se para con el fin de proteger el
acumulador. Si la temperatura del captador supera
los 130°C, la bomba no se pondrá en marcha. A
partir de 130°C, el fluido vaporiza y el vaso de
expansión absorbe la dilatación del mismo para
protección de sobrepresiones.

3. Enfriamiento
nocturno
El captador se enfría. Si el captador desciende
de 85°C, la bomba se pone en marcha para
!refrigerar" el acumulador hasta 65°C y dejarlo en
disposición de carga para el día siguiente.

Fases Optimax:

El sistema Optimax permite optimizar el rendimiento de la instalación ofreciendo la máxima seguridad.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA OPTIMAX

Sistema tradicional

Distancia máxima entre captador y depósito: 8 metros

Aire en la instalación para el vaciado del fluido del captador

Reduce el rendimiento

Provoca ruidos en la vivienda

Ventajas frente a otros sistemas

Sistema Optimax

Hasta 25 metros

Sin aire dentro de la instalación

Más transferencia de energía solar al ACS

Máximo rendimiento  ·  Funcionamiento silencioso

41

*7 años de
garantía en captador

Soluciones Térmicas
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COMODIDAD TECNOLOGÍA

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmica

· Grupo hidráulico montado de serie. Es fácil y rápido
de instalar.

· Biopack de Thermor se entrega todo en un sólo palet.

· Incluye: anticongelante, conexiones a captador,
purgador automático y soportes de fijación para cubierta
plana.

· Ofrece una mayor seguridad gracias a la regulación
electrónica con sistema Optimax que controla el
sobrecalentamiento del captador y el depósito.

MÁXIMO RENDIMIENTO
· Interacumulador vitrificado con serpentín optimizado. Permite una mayor producción de ACS.

· Incluye captador solar CSP 2.0V de alto rendimiento.

Biopack SIMPLICIDAD
Y CONFORT

Soluciones individuales



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Biopack 200

Biopack 300

Biopack 400

Modelo

200

300

400

Capacidad
(L)

28

34

34

Potecia
intercambiador

(kW)*

5,8

6,3

6,3

Volumen
serpentín

(L)

85

85

85

Temperatura
máxima

(ºC)

567

567

678

A
Diametro

(mm)

1279

1780

1634

B+C
Alto
(mm)

787

787

911

I
Ancho
(mm)

653

653

694

J
Profundidad

(mm)

73

102

158

Peso vacío
(Kg)
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*7 años de
garantía en captador

260151

260122

260114

260160

260150

260121

260113

260161

ModeloReferencia

Biopack 200 P1 (1 captador cubierta plana)

Biopack 200 P2 (2 captadores cubierta plana)

Biopack 300 P2 (2 captadores cubierta plana)

Biopack 400 P2 (2 captadores cubierta plana)

Biopack 200 I1 (1 captador cubierta inclinada)

Biopack 200 I2 (2 captadores cubierta inclinada)

Biopack 300 I2 (2 captadores cubierta inclinada)

Biopack 400 I2 (2 captadores cubierta inclinada)

Soluciones Térmicas
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COMODIDAD TECNOLOGÍA
· Grupo hidráulico montado de serie. Es fácil y rápido

de instalar.

· Biopack+ se entrega todo en un sólo palet.

· Interacumulador de acero inox 100 L integrado en
la caldera.

· Incluye: anticongelante, conexiones a captador,
purgador automático y soportes de fijación para
cubierta plana.

· Un único interlocutor para instalación solar y caldera.

· Ofrece una mayor seguridad gracias a la regulación
electrónica con sistema Optimax que controla el
sobrecalentamiento del captador y el depósito.

· Apta para sistemas de suelo radiante.

· Incorpora caldera Calista (30kW) de baja temperatura.

· Quemador a gasóleo preajustado de serie con tapa
de insonorización.

MÁXIMO RENDIMIENTO
· Interacumulador vitrificado con serpentín optimizado. Permite una mayor producción de ACS.

· Incluye captador solar CSP 2.0V de alto rendimiento.

Grupo hidráulico + Caldera Calista + Captador solar
Biopack+SIMPLICIDAD

Y SOFISTICACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmicaSoluciones individuales



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CALISTA 2CH3O

1 Calderas de pie gasóleo.

2 Baja temperatura y alto rendimiento.

3 Calefacción y ACS por acumulación.

4 Cuerpo con gran volumen de agua (116L).

Tipo de caldera

Tipo de salida de humo

Potencia mín. - máx.

Peso de la caldera

Contenido de agua

Ø humos

Ø impulsión/retorno

Capacidad del acomulador

Caudal específico  T = 30ºC

Ø Salida ACS

Quemador

Características Calista

Baja temperatura

Chimenea

26 a 30 kW

166 Kg

116 L

153 mm (exterior)

1 mm (exterior)

100 L

23 L/min.

3/4!

Máx 1 Gasóleo

45

*En depósito *En cuerpo caldera

*7 años de
garantía en captador

Soluciones Térmicas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Tensión de alimentación permanente (230V).

· Temperatura de regulación del ACS
(mín., ajuste fábrica, máx.): 35 / 65 / 85°C.

· Número de sondas: 3.

· Funcionamiento de la bomba: 3 velocidades +
modulación de la velocidad de rotación por la regulación.

· Tipo de marcador: LCD 50 x 30 multifunciones.

· Alarmas: Defecto sonda, sonda en corto circuito,
sonda cortada.

· Funciones estándares:
Protección captador / enfriamiento depósito.

· Protección sobrecalentamiento instalación.

Grupo Hidráulico
Biopack y Biopack+

SENCILLEZ
Y RENTABILIDAD
La solución unifamiliar más fácil y más rentable
del mercado

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmicaSoluciones individuales



DESCRIPCIÓN GRUPO HIDRÁULICO
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DETALLE DEL GRUPO HIDRÁULICO BIOPACK

La bomba de 3 velocidades se pone en marcha según las diferencias de
temperatura entre el depósito y el captador.

Funcionamiento normal
La regulación arranca la bomba cuando detecta una diferencia de temperatura
(DT) entre el captador y el depósito superior a 4°C. Si la DT sigue siendo
superior a estos 4°C, la bomba aumenta la velocidad progresivamente
hasta el 100%. Si la DT baja a menos de 8°C, la bomba funciona a un
porcentaje de su velocidad, proporcional a la diferencia de temperatura. Si
la DT es inferior a 4°C y la consigna del depósito está alcanzada (65°C),
la bomba se para.

Al evitar la función  •paro/marcha•, la vida de la bomba se alarga.

Por la mañana
Cuando la temperatura del captador es inferior a 4ºC respecto a la del
depósito, la bomba no funciona.

Por la tarde
El funcionamiento de la bomba está en función de la temperatura del
captador: entre 30% y 100% de su capacidad.

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE 3 VELOCIDADES

GRÁFICO DE LA BOMBA DE 3 VELOCIDADES

MAÑANA TARDE

Capacidad de
funcionamiento de

la bomba

Evolución tº captador

Evolución tº depósito

Tubo descarga a bidón glycol

Caudalímetro
Vaso de expansión

Impulsión captadores

Válvula seguridad 6 bars
Manómetro

Válvula de llenado

Regulación solar

Bomba

Válvula de vaciado

Retorno captadores

Soluciones Térmicas



TABLA DE NECESIDADES
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Recomendar
el Biopack adecuado

I

II

III

IV

V

Cubierta plana

Zona

150 P1

150 P1

150 P1

200 P1

200 P1

·

Modelo Código

260120

260120

260120

260151

260151

·

1 a 3 personas

150 L

150 L

150 L

200 L

200 L

·

1

1

1

1

1

·

3 a 6 personas

200 L

200 L

300 L

300 L

300 L

400 L

2

2

2

2

2

2

200 P2

200 P2

300 P2

300 P2

300 P2

400 P2

Modelo Código

260122

260122

260114

260114

260114

260160

I

II

III

IV

V

Cubierta inclinada

Zona

150/1

150/1

150/1

200/1

200/1

·

Modelo Código

260119

260119

260119

260150

260150

·

1 a 3 personas

150 L

150 L

150 L

200 L

200 L

·

1

1

1

1

1

·

3 a 6 personas

200 L

200 L

300 L

300 L

300 L

400 L

2

2

2

2

2

2

20012

20012

20012

30012

30012

40012

Modelo Código

260121

260121

260113

260113

260113

260161

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmicaSoluciones individuales
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Grupo de intercambio
individual plus

MAYOR RENDIMIENTO COMODIDAD
El Grupo de Intercambio Individual Plus mejora el
rendimiento global de la instalación solar:

· Intercambiador de 35 kW.

· Con conexiones hidráulicas.

· Regulador proporcional hidráulico.

· Sin necesidad de instalación eléctrica.

· Ahorro de espacio.

Caudal del circuito primario solar Caudal del circuito secundario ACS Gráfico de caudales y temperaturas para ACS (10-45ºC)

Soluciones Térmicas
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VERSATILIDAD MAYOR RENDIMIENTO
El Grupo de Intercambio Bajo Caldera de Thermor está
totalmente adaptado para su funcionamiento con caldera
o termo eléctrico.

El Grupo de Intercambio Bajo Caldera mejora el
rendimiento global de la instalación solar:

· Intercambiador de 35 kW.

· Regulador proporcional hidráulico, proporciona
gran equilibrio.

COMODIDAD
Sin necesidad de instalación eléctrica.

Grupo de intercambio
bajo caldera

Adaptado para funcionamiento con
caldera o termo eléctrico.

Esquema grupo de intercambio y grupo
de intercambio individual

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmicaSoluciones colectivas
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MAYOR RENDIMIENTO COMODIDAD
El Grupo de Intercambio Mural mejora el rendimiento
global de la instalación solar:

· Intercambiador de 35 kW.

· Con conexiones hidráulicas.

· Regulador proporcional hidráulico.

· Sin necesidad de instalación eléctrica.

· Ahorro de espacio, gracias a sus dimensiones
reducidas.

Grupo de
intercambio mural

Grupo de intercambio para montaje
mural.

La mejor relación calidad-precio-
rendimiento.

Esquema grupo de intercambio y grupo
de intercambio individual



MAYOR RENDIMIENTO RAPIDEZ
El Grupo de Intercambio I30 e I50 mejora el rendimiento
global de la instalación solar:

· Intercambiador de placas soldadas y aislado.

· Bombas de circulación en ambos circuitos.

· Separador de micro burbujas.

Todo montado de serie. Permite ahorrar tiempo en la
instalación.

SEGURIDAD
Alta seguridad en componentes.

52

Grupo de intercambio
mural I30 · I50

Grupo de intercambio primario /
secundario con intercambiador de
placas.

Esquema grupo de intercambio y grupo
de intercambio individual

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmicaSoluciones colectivas
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MAYOR RENDIMIENTO RAPIDEZ
El Grupo de Intercambio SB2 mejora el rendimiento
global de la instalación solar:

· Grupo de intercambio compuesto de intercambiador
de placas, separador de aire, regulación electrónica y
doble bomba en primario y en secundario.

· Funcionamiento para superficies de captación solar
> 50m2.

Todo montado de serie. Permite ahorrar tiempo en la
instalación.

SEGURIDAD
Alta seguridad en componentes.
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Grupo de
intercambio SB2

Grupo de intercambio completo

Esquema grupo de intercambio y grupo
de intercambio individual



RAPIDEZ SEGURIDAD
Todo montado de serie. Permite ahorrar tiempo en la
instalación.

Total fiabilidad en componentes.

Grupos hidráulicos
murales H20 · H50

54

Grupo hidráulico completo para
instalaciones en combinación con
interacumulador.

Para funcionamiento hasta 50m2.

Opción de incorporar mini central de
regulación solar para control de
1 diferencial.

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmicaSoluciones colectivas



Soluciones Térmicas

MAYOR RENDIMIENYO FÁCIL E INTUITIVO
Las regulaciones solares 1D, 2D y 3D mejoran el
rendimiento global de la instalación solar.

· Gran display LCD.

· Funcionamiento sencillo mediante 4 teclas.

MÁXIMO CONTROL Y SEGURIDAD
· Control de 1 a 3 diferenciales de temperatura y 6 salidas.

· Según modelos, permiten la conexión de un contador de impulsos para medir energía recuperada.

· Regulación de revoluciones de la bomba.

· Diversas protecciones: instalación captador, retro refrigeración y supervisión de caudal.

55

Regulaciones
solares 1D · 2D · 3D



MAYOR RENDIMIENTO FÁCIL
La Mini Central de Regulación Solar mejora el rendimiento
global de la instalación solar:

· Para control de 1 diferencial de temperatura.

· Adaptable a la carcasa de los grupos hidráulicos H20
y H50.

· Apto para control de carga de un interacumulador.

· Totalmente configurado de serie.

· Fácil instalación.

Mini central
regulación solar

56

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmicaSoluciones colectivas
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ACCESORIOS GRUPOS HIDRÁULICOS Y DE REGULACIÓN

260144 Grupo de Intercambio Individual Plus

260311 Carcasa Grupo de Intercambio Individual  Plus

260145 Grupo de Intercambio Individual bajo caldera

260312 Carcasa Grupo de Intercambio Individual Bajo Caldera

260157 Grupo de Intercambio Individual

260313 Puente termico para grupo intercambio ind

260314 Válv. termostática, cabezal 40-70º para Grupo Intercambio Individual

260315 Válv. termostática, cabezal 20-50ºpara Grupo Intercambio Individual

260316 Válv. equil. dinámico 150-1050 l/h para Grupo Intercambio Individual

260317 Válv. equil./ termostática 20-50º para Grupo Intercambio Individual

260318 Válv. equil./ termostática 40-70º para Grupo Intercambio Individual

GRUPO DE INTERCAMBIO INDIVIDUAL ·  Familia E

260148 Grupo de Intercambio I30

260149 Grupo de Intercambio I50

Consultar Grupo Hidráulico SB2

091120 Datalogger DL2 para grupo SB2

091182 Sensor de radiación solar para grupo SB2

091248 Sonda PT 1000 con vaina para grupo SB2

GRUPOS DE INTERCAMBIO  ·  Familia E

260319 Mini central de regulación para H20 y H50

260320 Central de regulación 1D

260323 Central de regulación 2D

260324 Central de regulación 3D

260326 Sonda PT 1000

260327 Caudalímetro con salida de impulsos QN 1,5

260328 Caudalimetro con salida de impulsos QN 2,5

260329 Sensor de radiación solar

260330 Datalog software PC + Datastick

260331 Adaptador Datastick para PC - USB

REGULACIÓN  ·  Familia E

260146 Grupo hidráulico H20

260147 Grupo hidráulico H50

GRUPOS HIDRÁULICOS ·  Familia E
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Para completar cualquier instalación de energía solar.

Captadores
solares
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MÁS RENDIMIENTO.
MENOS IMPACTO VISUAL.

ALTO RENDIMIENTO MENOR IMPACTO VISUAL
Los nuevos captadores solares de Thermor ofrecen una
mayor cobertura por metro cuadrado gracias a su
recubrimiento selectivo ETA PLUS.

La nueva gama de captadores horizontales y verticales
permite una múltiple configuración de la instalación, en
función de las distintas necesidades y conseguir así
minimizar el impacto visual.

RENDIMIENTO Y PÉRDIDA DE CARGA  ·  CSP 2.5V
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RENDIMIENTO Y PÉRDIDA DE CARGA  ·  CSP 2.0V

Pérdida de carga
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RENDIMIENTO Y PÉRDIDA DE CARGA  ·  CSP 2.5H

ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmica
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CSP 2.5 VCSP 2.0 V CSP 2.5 H

260220

2.124 x 970 x 83

2,02

1,90

1,88

34,9

1,02

6

0,780

4,140

0,013

8

Código

Dimensiones (mm)

Área total (m2)

Área apertura (m2)

Área de absorción (m2)

Peso en vacío (Kg)

Capacidad de fluido (litros)

Presión máxima trabajo (bar)

Rendimiento óptico

Factor de pérdidas 1er orden K1

Factor de pérdidas 2º orden K2

Nº canales

General

Absorbedor Tratamiento

Emitancia

Absortancia

Cubierta

Carcasa

Aislamiento

Conexión entre captadores

260225

2.124 x 1.200 x 83

2,51

2.39

2,39

42,9

1,27

6

0,792

3,772

0,016

10

260325

1.200 x 2.124 x 83

2,54

2.39

2,38

37

1,05

6

0,731

4,308

0,016

18

Parrilla de cobre con tubos de Ø 8 y colector de Ø 18

 Selectivo ETA PLUS

5%

95%

Vidrio templado 3,2 mm

Aluminio

Lana de roca semirígida de 40 mm

Mediante racor de compresión de 3 piezas (suministrado)

Absorbedor
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Captadores solares
gran formato

Código

Dimensiones totales alto x ancho x profundo

Superficie bruta (m2)

Superficie de opertura (m2)

Superficie de absorción (m2)

Peso (Kg)

Volumen fluido (L)

Tipo absorbedor

Rendimiento óptico (%)

Factor de pérdidas 1er orden K1 (W/mK2)

Factor de pérdidas 2ºr orden K2 (W/mK2)

Temperatura de estancamiento (ºC)

Presión máxima de servicio (bar)

Conexiones

CSP 500 V CSP 1000 V

091030

2064 x 2441 x 114

5,06

4,64

4,58

90

4,5

091032

2064 x 4867 x 114

10,12

9,28

9,16

170

9

Altamente selectivo · Meandro

78,9

3,834

0,011

192

10

1 1/4!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTO RENDIMIENTO AHORRO
Los captadores de gran formato de Thermor disponen
de un recubrimiento selectivo y una superficie de 5m2

y 10m2.

Sus características técnicas reducen el coste de
instalación general, gracias al ahorro en tuberías, número
de captadores de 2m2 y en mano de obra.

CSP 500 V

Pérdida de carga
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CSP 1000 V
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pv
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m
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ENERGÍAS RENOVABLES · Energía solar térmica
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Producto

Kit fijación / ampliación 1 CSP V cubierta plana

Kit fijación / ampliación 2 CSP V cubierta plana

Kit fijación / ampliación 1 CSP H cubierta plana

Kit fijación / ampliación 1 CSP V cubierta inclinada

Kit fijación / ampliación 2 CSP V cubierta inclinada

Kit fijación / ampliación 1 CSP H cubierta inclinada

Kit fijación 30º CSP 500V cubierta plana

Kit fijación 45º CSP 500V cubierta plana

Kit fijación 60º CSP 500V cubierta plana

Kit fijación 30º CSP 1000V cubierta plana

Kit fijación 45º CSP 1000V cubierta plana

Kit fijación 60º CSP 1000V cubierta plana

Anclaje teja árabe (2 uds.)

Anclaje teja francesa (2 uds.)

Anclaje teja pizarra (2 uds.)

Codo compresión 18 mm

Kit purgador automático

Vaina en T 18 mm

Tapón captador

Kit sonda ACS

Twin tubo cobre 18 mm

Vaina en T  para CSP 500V y 1000V

Kit purgador para CSP 500V y 1000V

Bomba de llenado manual

Anticongelante 20 L

Conexiones para CSP 500V y 1000V

Compensadores para CSP 500V y 1000V

Código

ACCESORIOS CONEXIÓN CAPTADOR

260201

260202

260203

260211

260212

260213

091129

091130

091131

091132

091133

091134

260301

260302

260303

260309

260310

260307

260308

019053

260008

091135

091138

091185

260004

091136

091137

Accesorios energía
solar térmica


